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Der neue Bohrwurm ist da

Es ist wieder soweit — eine weitere Ausgabe
des Bohrwurms ist fertig!

Dieses Mal berichten wir Gber unsere umwelt-
freundlichen und innovativen Maschinen, die
sogar Bohrschlamme recyceln oder Kunst-
werke am Bau herstellen kénnen.

Weiterhin stellen wir Ihnen unsere Mitarbeiter
vor, ein motiviertes Team von gut geschulten
Bohr- und Sagefachmannern.

Es gruf3t Sie herzlich
Ihr Michael Huber

Umweltschutz am Bau:
die Schlammfiltertresse
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Bohrschlamm / Recycling

Beim Sagen und Bohren mit Diamantwerk-
zeug wird zum Kihlen der Werkzeuge und
zum Abtransport des Bohrguts Wasser beno-
tigt.

In Verbindung mit dem abgesagten Beton
entsteht ein schmutziger Schlamm. Zur um-
weltgerechten Entsorgung trennen wir des-
halb die Bohr- und Schneidschlamme mit un-
serer Schlammfilterpresse in Wasser und
Feststoffe.
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Das Ergebnis:

Das gefilterte Wasser kann zum Bohren und
Sagen wieder verwendet oder bedenkenlos in
die Kanalisation eingeleitet werden. Der ge-
presste “Schlammfilterkuchen* wird als Bau-
schutt recycelt.

Durch solche und andere moderne Techniken
und neue ldeen méchten wir uns von unseren
Mitbewerbern abheben. Aber neben einem
guten Equipment ist es genauso unser Ziel,
die Mitarbeiter weiterzubilden und trotz der
Schwerstarbeit auf dem Bau ein gutes Mitein-
ander und Freude an der Arbeit zu vermitteln.

Ideen sind keine Schmetterlinge, sie
sind das Fazit einer Schwerarbeit.

Schlammfilterpresse

Ungefilterter Bohr- u. Schneideschlamm ver-
stopft Leitungen und verunreinigt Abwasser
F r;

Gepresster Schlammfilterkuchen wird als Bau-
schutt recycelt.

Unsere neue Homepage gibt Ihnen viele Informationen rund um das Betonbohren und Sagen
www.Sabrowski-Beton.de




Hatten Sie das gewusst?

Die Arbeitsmethode des Seilsdgens kommt
aus dem Steinbruch, wo man im 17. Jhd. Be-
reits mit Sagedréhten und S&geseilen gear-
beitet hat. Durch die Zumischung von Quarz-
sand und spater Gusskarbid wurde eine
Scheuerwirkung erzielt, so dass der Stein ge-
schnitten werden konnte.

Erst im letzten Jahrhundert begann man auf
einem Drahtseil Diamantperlen aufzufadeln.
Heute erdffnen sich mit dem Seilsdgen fast
unbegrenzte Einsatzmoglichkeiten.

Es ist nahezu jede Schnitttiefe moglich. Der
Abbruch von Beton, Mauerwerk oder Bruch-
stein erfolgt sehr préazise. Verschiedene Mate-
rialien wie. z.B. Stahl kénnen gesagt werden.

Tdrausschnitt 1,05m/2,20m, 150cm Wand-
starke aus einem Bruckenpfeiler bei Breisach.

Fundament mit einer GrofRe von 1,10m/1,40m
wandbiindig abgeséagt.

Verschiedene Ausschnitte mit der Seilsage:
Unterschiedliche Schnittfihrungen sind mdglich
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Mit einer Zirkelsage sind sogar kreisrunde
Offnungen bis @ 6,00m in Decken und Wande
problemlos mdaglich.
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Nachtraglicher Einbau eines halbrunden
Fensterelementes in eine bestehende 24cm
Stahlbetonwand eines Einfamilienhauses.

Die Seilsdge ist auch ideal bei begrenztem
Platzangebot. Die Arbeiten sind erschiitte-
rungsfrei, gerduscharm und kdnnen fast jeden
Kundenwunsch erfillen.

Unser Team

So sieht unsere Mannschaft abends nach ge-
taner Arbeit aus.

Wie Sie unschwer erkennen kénnen, ist das
Betonbohren und Sé&gen kein leichter Job.
Deshalb danken wir unserem fleiBigen und
motivierten Team fir lhre Einsatzbereitschaft
und ihren Fleil3.

Solche Manner braucht das Land.

Zum Erfolg gibt es keinen Lift , man
muss die Treppe benutzen.

SABROWSKI Beton-Abbautechnik
RotlaubstralRe 9 79427 Eschbach
www.Sabrowski-Beton.de

Inh. Michael Huber
Tel. 07634 /3841 Fax 07634 /3851
Info@ Sabrowski-Beton.de




